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			Productinfo voor accumanagement (DC) toepassingen
		

				

				
						
					
			
								
				
								DC/DC Omvormers, niet geïsoleerd / zonder galvanische scheid. (Switch Mode Converter)
	DC/DC Omvormers, met galvanische isolatie / scheiding (Switch Mode Galvanic)
	DC/DC Trailer Omvormer TDC 650 IP65
12V (boot)aanhanger aan te sluiten op 24V (6 kan.)
	DC/DC Lineaire omvormer LC 06 (Chassis montage) and SMUC 1 Booster IP67
	Galvanic Isolator GI-16 (De Corrosie Stopper!)
	Battery Watch BW-01 and BW-02 (LED); BW-03 (Display)
Slim apparaat dat de status van de accu op een intelligente manier weer geeft.
	Universal Battery Alert UBA
Een intelligent alarm dat de gebruiker waarschuwt als de accu’s opnieuw geladen moeten worden, bijvoorbeeld elektrisch voertuig, Scootmobiel ed. Of als START-/STOP Systeem voor generator/aggregaat.
	Battery Combining Diode
(Om meerdere accu’s gescheiden aan te sluiten op één “gebruiker”, b.v. nood-apparatuur) twee of meer DC stroom bronnen kunnen parallel gebruikt worden om een kritische belasting/gebruiker te voorzien van stroom.
	Diode Battery Isolator
Het laden van twee of meer accu’s uit een (wisselstroom) dynamo of lader, zonder dat de accu’s aan elkaar aangesloten zijn).
	Battery Combining Relay (Battery Separator / accuscheider / scheidingsrelais)
Microprocessor gestuurd power relais voor gebruik bij laden en scheiden van de startaccu met de gebruikers accu, deze voorkomt dat de startaccu leeg raakt zodat de motor nog gestart kan worden.
	Universal Battery Separator (UBS) IP67
Aansturing om een gewoon relais “intelligent” te maken, zodat deze als scheidingsrelais kan functioneren. Ook als spanningsafhankelijke schakelaar te gebruiken ⇒ AAN als het voertuig geladen wordt of lader actief is.
	Battery Guard / Battery Protect
Accubewaker, schakelt (zonder relais) niet essentiële belastingen af voordat de accu geheel ontladen is, zodat de motor nog gestart kan worden.
	SmartFuse
Accu bewaker + elektronische zekering / “Fuse” + Accu hoofd Schakelaar met alarm contact (zonder relais met MOSFET halfgeleiders en dus geen vonkvorming!)
	PIR DC-Switch (PDS-10), 12/24V-10A
Passief-Infrarood-Sensor Schakelaar voor 12/24V systemen.
	PIR LED Switch (PLS-1), 12/24V
Passief-Infrarood-Sensor Schakelaar + LED voor 12/24V systemen.
	Battery Equalizer BE24/1
2x 12V in serie ⇒ 24V, gelijk in spanning te houden tijdens het laden.
	Power Monitor PM04-3, 24/48V,
Om meerdere in serie geschakelde batterijen (accu’s) te controleren. Geschikt voor 24 en 48 Volt systemen.
	Coming Soon: Battery data logger met SD-card (max. 16Gb)
	Coming Soon: LED-Balk met PIR (auto detect 12/24VDC)
	Het verschil tussen lineair en “Switched-Mode” type DC/DC Omvormers;
Verschil met of zonder galvanische isolatie / scheiding

						

				

				
				
					
                

    
    
    




				

				

					

		

				
			
								
				
					
			
						
						Download catalogus
		
					
		

				

				

				
				
					
			
						
						Download handleidingen
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							Specials en/of private label op aanvraag.
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